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2.1 Horizontali apdaila
2.2 Vertikali apdaila
2.3 Universali apdaila
vertikaliam ir horizontaliam

Laikymas

2. Apdailų tipai

3. Karkaso statymas ir
drėgmės pažeidimų
prevencija

4. Teisingas tvirtinimas su
kabėmis, vinimis ir varžtais

Montavimo
instrukcija

Thermory Termo Pušies stogas bei apdaila.
Wolf's Clearing Apartamentai, Lenkija. Nuotrauka: Studio De.Materia

Šios montavimo gairės yra informacinio pobūdžio ir
grindžiamos šiuo metu turimomis geriausiomis žiniomis,
todėl jas reikėtų naudoti atitinkamai. Būtina laikytis jūsų
valstybės reikalavimų, net jei jie prieštarauja šiame vadove
pateiktoms bendrosioms rekomendacijoms.

THERMORY® apdailos gaminiai patiria
intensyvų terminio modifikavimo procesą,
kuris suteikia medienai didesnį
ilgaamžiškumą ir stabilumą lauko
sąlygomis, taip pat išryškina šiltą auksinį-
rudą atspalvį ir būdingą medienos tekstūrą.
Tinkamas montavimas ir priežiūra užtikrins
gražią ir ilgalaikę apdailą.
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prieš montavimą montavimo vietoje, bet apsaugotos nuo
lietaus, kad mediena prisitaikytų prie būsimų vietos
drėgmės sąlygų. Tokiu būdu sumažinsite lentų plėtimąsi
po montavimo.

montavimą.

Prieš montavimą išmatuokite ir užfiksuokite visų lentų
drėgmės lygį ir įsitikinkite, kad montavimo metu lentų
drėgmės lygis būtų panašus. Lentos su labai skirtingu
drėgmės lygiu džiūsta nevienodai, todėl tarp apdailos
lentų gali atsirasti nelygūs tarpeliai.

Prieš montuodami kruopščiai patikrinkite lentas dėl
galimų gamybinių ir drėgmės defektų, taip pat dėl su
transportavimu susijusių pažeidimų, bei niekada
nemontuokite defektuotų lentų. SUMONTAVUS
PRODUKTUS, LAIKOMA, KAD JŲ KOKYBĖ BUVO PRIIMTA.

Rūpestingai elkitės su termiškai apdorotomis Thermory
lentomis. Lentos griovelio ir įlaidos dalys gali būti trapios.

Perkant numatykite 10 procentų atliekas.

SVARBU!

Montavimo instrukcija

laikomos atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių,
nes UV spinduliai blukina lentų spalvą.

Jei laikoma lauke, lentos turi būti pakeltos bent 150 mm
virš žemės, sukrautos tolygiai ir apsaugotos vandeniui
nepralaidžia, šviesos nepraleidžiančia danga.

uždaroje pakuotėje, niekada neturėtų būti paliktos lietuje ar
veikiamos perteklinės drėgmės, nes sandariai supakuotos
jos negalės tinkamai išdžiūti.

Darbo vietoje perdedant dažytus apdailos gaminius,
nenuimkite apsauginės plėvelės nuo matomų apdailos
pusių, nes lentos neturėtų būti sukrautos taip, kad dažytos
pusės liestųsi viena su kita be tarpinės plėvelės.

Atsargiai elkitės perkraudami šukuotas lentas, nes tarpiniai
pagaliukai gali palikti žymes, jei dedami prie matomų lentų
pusių. Sukraukite šukuotas puses vieną į kitą, o pagaliukus
dėkite tarp blogųjų pusių.

1. Laikymas

Thermory Benchmark Termo Uosio apdaila. Nauji namai JAV 2020. Nuotrauka: Jeffrey A. Davis Photography

Lauko dailylentės turi būti laikomos keletą savaičių

laikomos šildomoje patalpoje keletą savaičių prieš

Kiek įmanoma, Thermory dailylentės turėtų būti
laikomos patalpose. Dailylentės taip pat turėtų būti

Dangos galai turi būti neužfiksuoti, kad užtikrintų ventiliaciją    Dailylentės, skirtos šildomoms patalpoms, turi būti
ir išvengtų drėgmės pažeidimų. Thermory dailylentės

Apdaila
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C9

C8D

C6

C8D

Montavimo instrukcija

C7

C15

C1

C11

THERMORY APDAILOS PROFILIAI HORIZONTALIAM MONTAVIMUI

Čia pavaizduota keletas

2.1 HORIZONTALI APDAILA

2. Apdailų tipai

Visada pradėkite montuoti lygiašonės
įlaidos profilius nuo apačios krašto į viršų

Naudojant lygiašonės įlaidos profilius,
palikite 2–3 mm oro cirkuliacijos tarpą,
kad medinės lentos galėtų plėstis.

C2R4, C6, C7J, C7T, C8D, C9, C11, C23J, C44J, C92,
G-C77J, S1, S2-BBME, S2-BBMS, S2-E

Apdaila

įprastų montavimo pavyzdžių
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C12, C27, C34, C34-2, CP3, D43, UYS10

Thermory Benchmark Termo Uosio apdaila.
Paslėptas montavimas su PaCS Clad (powered by Grad).
Privatus namas JAV. Dizainas: DIG:A

Montavimo instrukcija

THERMORY APDAILOS PROFILIAI VERTIKALIAM MONTAVIMUI:

THERMORY APDAILOS PROFILIAI HORIZONTALIAM IR VERTIKALIAM
MONTAVIMUI

Keletas paprastų vertikalaus
montavimo pasirinkimų:

2.2 VERTIKALI APDAILA

2.3 UNIVERSALI APDAILA
VERTIKALIAM IR
HORIZONTALIAM MONTAVIMUI

C1, C3, C4, C4J, C7, C8, C15, C16, C19, C20, C24, C25,
C26, C30, C32, C42, CAR1, CAR3, CAR8, CAR12

Apdaila
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Sumontuokite horizontalios apdailos
lentas prie vertikalių tašelių, kad galai
remtųsi ant tašelių, jei lentos neturi galų
sujungimo. Galu sujungtos lentos gali
būti dedamos taip, kad sujungimai būtų
tarp tašelių; tai padės sutaupyti tiek
medžiagų, tiek laiko.

grioveliu reikia montuoti taip, kad įlaida būtų nukreipta
aukštyn. Vertikaliuose paviršiuose įlaida turėtų būti
nukreipta ta kryptimi, iš kurios dažniausiai pučia vėjas.

Taip pat rekomenduojame priklijuoti laikiklį, naudojant,
pavyzdžiui, PUR/poliuretano klijus.

Tvirtinant lentas kabėmis, vinimis arba
varžtais, tašeliams rekomenduojame
naudoti Thermory Benchmark termiškai
apdorotą eglę su 1 klasės biologiniu
patvarumu. Tašeliai turi būti ne toliau
kaip 600 mm atstumu vienas nuo kito ir
būti bent 25 mm storio, kad už apdailos
lentų būtų pakankamas tarpas
ventiliacijai.

Montavimo instrukcija

Montuojant Thermory apdailą, visada naudokite
nerūdijančio plieno vinis, kabes arba varžtus, arba
Thermory tvirtinimo laikiklius. Lentas su įlaida ir

Su išskirtiniu Thermory JEM™ sujungimu, apdailos lentų
galai neturi remtis ant tašelių. Tai sumažina atliekų kiekį,
mažina darbo sąnaudas ir trumpina montavimo laiką.

Kiekviena lenta turi remtis bent
ant dviejų tašelių ir būti prie jų
pritvirtinta.

Montuojant lentas su Grad tvirtinimo laikikliais, būtina
galinėje jungtyje lentas fiksuoti Grad laikikliais, kad
džiūstant lentos nejudėtų į šonus.

GALŲ SUJUNGIMAS

PAGRINDO TAŠELIAI

Remkitės vietiniais statybos
reglamentais, dėl tinkamo
tašelių atstumo, atsižvelgiant
į vėjo apkrovas – nemontuokite
tašelių, jei atstumas tarp jų
viršija 600 mm.

3. Karkaso statymas ir dregmės
pažeidimų prevencija

Apdaila
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bent vienas kiekvienos lentos galas
yra pritvirtintas nerūdijančio plieno
varžtu, kad būtų išvengta lentos
išilginio judėjimo.

EGLĖS ŠERDINĖ
PUSĖ NUKREIPTA Į
PASTATĄ

sujungimai būtų tarp tašelių; tai padės
sutaupyti tiek medžiagų, tiek laiko.

Vertikaliuose montavimuose palikite
papildomą vertikalų tašelį, kad

Montuojant Thermory apdailos lentas
be galų sujungimo (be JEM jungties),
palikite maždaug 3 mm tarpą tarp lentų
galų. Tai leis orui cirkuliuoti ir užkirs
kelią išbrinkimui, kurį sukelia užstrigusi
drėgmė.

Negalima lygiuoti galinių sujungimų greta
vienas kito. Kada įmanoma, tolygiai
paskirstykite galinius sujungimus per
fasadą, kad gautumėte vienodą galutinį
rezultatą.

Dvipusių C4 profilių atveju, kada
įmanoma, rekomenduojame montuoti
termiškai apdorotą eglę taip, kad šerdinė
mediena būtų paslėpta nuo tiesioginių
saulės spindulių.

Montavimo instrukcija

horizontalių tašelių; lentų galai turi
remtis ant tašelių su standartinėmis

Būtina palikti bent 300 mm tarpą tarp
žemės ir apdailos, taip pat svarbu
užtikrinti, kad šalia auganti žolė
nesiliestų su apdaila.

Palikite bent 25 mm oro tarpą už lentų,
kad būtų išvengta drėgmės pažeidimų,
leidžiant vertikaliai oro cirkuliacijai.
Vertikalios apdailos, montuojamos ant
horizontalių tašelių, atveju,
sumontuokite papildomą vertikalių
tašelių rinkinį už horizontalių, kad
užtikrintumėte pakankamą oro
cirkuliaciją. Ventiliacijos erdvė už
apdailos lentų taip pat turi likti atvira
tiek iš viršaus, tiek iš apačios tam,
kad užtikrintumėte oro cirkuliaciją.

DRĖGMĖS PAŽEIDIMŲ PREVENCIJA

Sumontuokite apdailą vertikaliai ant

dailylentėmis. Galu sujungtos
lentos gali būti dedamos taip, kad

Apdaila



 

Top view

40 mm

20 mm 20 mm

  BENCHMARK

  BENCHMARK 
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Išgręžta
skylė

C1, C2-R4, C3, C4, C7,
C7-15R1.5, C8, C12, C16,
C19, C20, C24, C27,
C32, C42, CAR3, CAR8,
CAR10, D4, UYS10

Montavimo instrukcija

MATOMO MONTAVIMO
PROFILIAI

C4, C7, C12, C20,
CAR1, CAR8, CAR12,
D4, D43

C8, C11, C11-S, C15, C25,
C26, C27, C30, C34,
C34-2, C54

PASLĖPTO MONTAVIMO
PROFILIAI:

C25, C54

THERMORY APDAILOS PROFILIAI MONTAVIMUI TIK SU VARŽTAIS

TERMO UOSIS

THERMORY APDAILOS PROFILIAI MONTAVIMUI SU VARŽTAIS, KABĖMIS IR VINIMIS:

TERMO PUŠIS
TERMO EGLĖ
TERMO PUŠIS - RADIATA

Montuojant Thermory termiškai apdorotą uosio apdailą, būtina
išgręžti tvirtinimo skyles. Tvirtinimo skylės turi būti lygios
skersmeniu varžto nominaliam skersmeniui, tam, kad lentos galėtų
judėti pagal poreikį ir būtų užkirstas kelias šlyties įtempimui
varžtuose. Kai kurios savisriegių varžtų prekės, tokios kaip SOLIDA1,
kartais gali būti tinkamos naudoti be išgręžimo, tačiau jei jas
naudojate su termiškai apdorota uosio apdaila, prieš montavimą
turėtumėte tai pasibandyti ir naudoti savo rizika.

4. Teisingas montavimas
su kabėmis, vinimis ir varžtais

kad lenta būtų pritvirtinta per liežuvėlį
taip, jog tvirtinimas būtų paslėptas kitos
lentos grioveliu.

Kad išvengtumėte medienos skilimo
rizikos gręžiant ir tvirtinant arti lentos galų
ir kraštų, palikite ne mažesnį kaip 20 mm
atstumą nuo krašto ir 40 mm nuo lentos
galo. Kartais papildomas tašelis turi būti
naudojamas tam, kad užtikrintų 40 mm
atstumą nuo lentos galo.

Thermory termiškai apdorotos pušies,
eglės ir radiatos pušies apdailą galima
tvirtinti savisriegiais varžtais. Būtinai
nustatykite suktuvo pavarą į vidutinę
padėtį. Kai tvirtinama, varžto galvutė
turėtų būti viename lygyje su lentos
paviršiumi.

Tvirtinimo detalės, tokios kaip varžtai,
vinys ir kabės, neturėtų pernelyg giliai
įsiskverbti į medieną – jos turėtų būti
maždaug viename lygyje su paviršiumi,

rizika.

Vidaus naudojimui gali būti naudojamos
Dyckert vinys arba apdailos vinys, kurių
galvutė įleidžiama į medieną 1 mm.

Kai kuriuose profiliuose ant liežuvėlio
dalies yra maža linija, rodanti vietą, kur
turėtų būti įkaltos kabės, varžtai ar vinys,

PASLĖPTO MONTAVIMO PROFILIAI:  MATOMO MONTAVIMO PROFILIAI:

kad būtų sumažinta vandens įsigėrimo

Apdaila
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PROFILIS:
C34 ,,MIX&MATCH"

Specialūs raktai lentų nuėmimui.

Fasadams, turintiems tarpus tarp
lentų, PaCS Alu Rail Start ir PaCS Alu
Rail PR56 siūlo galimybę bet kuriuo
metu nuimti ir pakeisti bet kurią lentą,
išlaikant esamas lentas ir spaustukus
pakartotinai naudojamus.

C15 PROFILIS:C24 PROFILIS:

Greitesnis ir lengviausias apdailos
tvirtinimo sprendimas yra Thermory
PaCS CLAD bėgeliai su PaCS Alu
bėgiais, kuriuose jau sumontuoti Grad
spaustukai

Montavimo instrukcija

                      Lentos yra tiesiog įspaudžiamos į vietą.

Žiūrėkite
montavimo
vaizdo įrašus

Varžtų arba vinių ilgis turėtų būti bent 2,5 karto didesnis
už lentos storį storiausioje vietoje.

Rekomenduojame tvirtinti lentas, kurių plotis viršija 140 mm,
naudojant du varžtus – po vieną kiekviename lentos krašte.

Aukščiau pateiktos tvirtinimo rekomendacijos yra tinkamiausi
metodai, remiantis Thermory žiniomis. Vietiniai statybos
reglamentai gali reikalauti kitų matmenų arba kitokių tvirtinimo
būdų.

PaCS produktų asortimentas
sujungia aukštos kokybės Thermory
termiškai modifikuotą medieną su
unikalia Grad® montavimo sistema.
PaCS yra paslėptas tvirtinimo
sprendimas, sukurtas greitam ir
lengvam montavimui. Thermory PaCS
susideda iš specialaus profilio
Thermory lentų su vienu arba dviem
grioveliais apatinėje pusėje, kad būtų
galima pritvirtinti arba Grad tvirtinimo

su iš anksto sumontuotais Grad
spaustukais. Dėl to nėra matomų
varžtų galvų – lentos gali būti tiesiog

Tvirtindami lentas su tvirtinimo elementais,
apsvarstykite galimybę pritvirtinti bent vieną
kiekvienos lentos galą su nerūdijančio plieno varžtu
arba viniu, kad būtų išvengta išilginio lentų judėjimo.

5.1 PaCS® (PRIDĖK IR ĮSPAUSK SISTEMA)

5. Montavimo sistemos
su paslėptu tvirtinimu.

Visada laikykitės vietinių statybos reglamentų reikalavimų.

spaustukus, arba aliuminio bėgelius

pridedamos ir įspaudžiamos į vietą.

Apdaila
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PaCS CLAD IŠMATAVIMAI:

PILNAS LENTOS AUKŠTIS:

REIKALINGAS PaCS CLAD KIEKIS:

PILNOS PALETĖS KIEKIS: 196 vnt.

PaCS ALU RAIL START IŠMATAVIMAI:
ALU RAIL START 118 12 x 47 x 1984 mm
ALU RAIL START 150 12 x 47 x 1876 mm

PILNAS LENTOS AUKŠTIS:

REIKALINGAS PaCS ALU RAIL START KIEKIS:

PILNOS PALETĖS KIEKIS: 216 vnt.

PaCS ALU RAIL 56 IŠMATAVIMAI:

PILNAS LENTOS AUKŠTIS:

REIKALINGAS ALU RAIL 56 KIEKIS:

PILNOS PALETĖS KIEKIS: 108 vnt.

26 x 67 x 2000 mm

26 + 5 = 31 mm

1 vnt. kvadratiniam metrui

12 + 6 = 18 mm

1 vnt. kvadratiniam metrui

56 x 63,6 x 1984 mm

bėgis 56 mm + spaustukai 6 = 62 mm

1 vnt. kvadratiniam metrui

yra termo pušies CLAD su gamykliškai
išdėstytais Grad spaustukais, skirtais 52,
65, 72, 150 ir 186 mm pločio Thermory
lentoms su grioveliais apatinėje pusėje.
Kiti lentų pločiai ir tarpai yra prieinami
pagal užsakymą.

yra aliuminio bėgiai, su gamykliškai
išdėstytais Grad spaustukais, skirtais 52,
65, 72, 118, 138 ir 150 mm pločio
Thermory lentoms su grioveliais
apatinėje pusėje. Spaustukai yra
keičiami ir juos galima nuimti su
specialiu raktu.

Galimybė pridėti specialius raktus lentų
nuėmimui.

yra aliuminio bėgiai su apkrovos
atlaikymo galimybėmis ir gamykliškai
išdėstytais Grad spaustukais, skirtais
118 mm pločio Thermory lentoms su
grioveliais apatinėje pusėje. Spaustukai
yra keičiami ir juos galima nuimti su
specialiu raktu.

Montavimo instrukcija

57

57

71.4

142.8

142.8

64.5

80

124

144

178

LENTŲ SKAIČIUS
PER VISĄ BĖGĮ

35

35

28

14

14

31

25

16

14 (Alu Rail 13)

13

SUMONTUOTI
GRAD SPAUSTUKAI
PER CLAD
AR ALU RAIL VNT.

35

35

28

28

28

31

25

32

28 (Alu Rail 26)

26

PROFILIS SU
GRAD GRIOVELIAIS

C4J

C4J, C7J

C4J, C7J

C4J, C44J

G-C7J, G-C77J

C7J

C7J

D45J

C23J

C23J

APDAILOS
LENTOS
PLOTIS, MM

42

52

65

134

138

65

72

118

150

186

PaCS ALU
RAIL 56

Alu Rail 56

PaCS ALU RAIL
START

Alu Rail Start 52

Alu Rail Start 65

Alu Rail Start 65-0

Alu Rail Start 72

Alu Rail Start 118

Alu Rail Start 150

MONTAVIMO SISTEMOS PRODUKTO PAVADINIMAS

PaCS CLAD

CLAD52

CLAD65

CLAD65-0

CLAD72

CLAD150

CLAD185*

* Iš anksto sumontuoti Grad spaustukai ant faneros. Susisiekite su mūsų vadybininkais info@medziogausa.lt dėl produkto specifikacijos.

IŠSIRINKITE SAVO "PaCS CLAD" AR "PaCS ALU RAIL" PRIKLAUSOMAI NUO
PROFILIO PLOČIO:

PaCS TAŠELIAI SU GAMYKLIŠKAI SUMONTUOTAIS SPAUSTUKAIS

Apdaila
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C23J PROFILIS:

Kartokite 2 ir 3 veiksmus, kol
apdaila bus visiškai sumontuota.
Venkite vienu metu montuoti
daugiau nei rekomenduojamą
PaCS juostų skaičių. PaCS juostų
montavimas per visą tašelio ilgį
vienu metu gali sukelti lygiavimo
netikslumų.

C7J PROFILIS:

ŽIŪRĖKITE HORIZONTALIOS APDAILOS
MONTAVIMO SU PaCS VAIZDO ĮRAŠUS

NUMATOMAS REIKALINGAS PaCS
STRIP CLIP SKAIČIUS:

JUOSTŲ SKAIČIUS PILNOJE PAKUOTĖJE:

Thermory
Benchmark
C4J Termo
pušies-radiata
apdaila, su PaCS
Alu Rail Start

5 juostos per m2 (jei tarpas tarp
tašelių yra 600 mm)

300, kartu su 4 x 25 mm varžtais

Thermory TopLink tarpikliai

Sumontavę tinkamą pagrindą,
užtikrinkite, kad visos spaustukų
eilės būtų idealiai sulygiuotos.
Sumontuokite 2–3 PaCS juostas ant
kiekvieno tašelio ir patikrinkite, ar
lygiavimas yra tinkamas, kad lentas
būtų galima lengvai pritvirtinti
Lentoms sumontuoti paprasčiausiai jas
spauskite ir užfiksuokite spaustukuose!

THERMORY PROFILIS MONTAVIMUI SU
PACS STRIP CLIP:

JUOSTOS IŠMATAVIMAI:

PAKILIMAS NUO PAGRINDO:

Thermory Benchmark C7J termo pušies
apdaila, PaCS CLAD fiksavimas

D45J, 118 mm pločio

5 x 63 x 372 mm

5 mm

Montavimo instrukcija

Tvirtinkite PaCS CLAD arba PaCS Alu
bėgius prie pagrindo arba sienos.
Palikite 600 mm atstumą tarp tašelių,
užtikrindami, kad visos spaustukų
eilės būtų idealiai suderintos.
Sumontuokite lentas paprasčiausiai
prispausdami ir spustelėdami jas į
vietą!

PaCS Alu Rail PR56 negali būti jungiami
išilgai, tiesiogiai susiliečiant vienam
bėgiui su kitu! Būtina naudoti tam tikro
profilio tarpiklį, kad būtų išlaikytas
tinkamas atstumas tarp spaustukų nuo
vieno bėgio iki kito!

PaCS Alu Rail Start turi būti pritvirtintas
prie pagrindo kas 400 mm. Visada
užtikrinkite, kad visos spaustukų eilės
būtų idealiai suderintos, prieš
tvirtindami PaCS CLAD arba PaCS Alu
Rail prie sienos pagrindo.

Montuojant lentas vertikaliai, būtinai
pritvirtinkite apatinę lentą kiekvienoje
eilėje bent vienu varžtu arba vinimi, kad
lentos neslystų žemyn, naudojant
paslėptų spaustukų tvirtinimo sistemą.

Tai šešių spaustukų juosta, leidžianti
tvirtinti tris lentas horizontaliai ant vieno
tašelio. Šios juostos turi būti sujungtos ir
pritvirtintos prie tašelio, o po to apdailos
lentos gali būti lengvai uždedamos ant
spaustukų.

PaCS CLAD IR PaCS ALU RAIL MONTAVIMAS

PaCS TVIRTINIMO DETALĖS MONTAVIMUI VIETOJE:

PaCS Strip Clip

PaCS Alu Rail Start irSVARBU:

Apdaila
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Alu Start 51 mm C7J 20x52

BENCHMARK TERMO PUŠIS-RADIATA C4J

BENCHMARK TERMO PUŠIS C7J

TINKA THERMORY PROFILIUI
SU GRIOVELIAIS:

VIENO SPAUSTUKO IŠMATAVIMAI:

PAKILIMAS NUO PAGRINDO:

APYTIKSLIS GRAD ATSKIRŲ SPAUSTUKŲ
SKAIČIUS MONTUOJANT:

SPAUSTUKŲ KIEKIS PAKELYJE:

BENCHMARK TERMO UOSIS C23J

BENCHMARK TERMO UOSIS C4J

C4J, C5J, C7J, C44J, C23J, G-C7J,
G-C77J, D45J

5 x 17 x 63 mm

5 mm

2 spaustukai vienam metrui

900 vnt

C23J

C4J

C7J

tai atskiri spaustukai, kurie gali būti
naudojami arkose arba tais atvejais, kai
tarp spaustukų reikia nereguliaraus
tarpo. „Thermory“ gali pasiūlyti
specialias formeles spaustukų tarpams
tarp jų, pagal užsakymą. Grad atskiri
spaustukai yra tinkami naudoti su visais
PaCS profiliais ir gali būti tvirtinami pagal
specifinius profilio reikalavimus.
Išbandytas Grad atskirų spaustukų
atsparumas tempimui yra 160 kg.
Įgilinto varžto dydis Grad atskiriems
spaustukams yra 4 x 25 mm. Varžtai
neturėtų būti pernelyg priveržiami.

GRAD single clips

Apdaila



C8D

T-6  6mm
T-4  4mm

1,3 mm

C9C6

 

 

5.4 DEKORA CLIPS
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REIKALINGAS T-4 AR T-6 SPAUSTUKŲ
SKAIČIUS:

SPAUSTUKŲ SKAIČIUS DIDMENOS
PAKUOTĖJE:

REIKALINGAS B1-1 SPAUSTUKŲ
SKAIČIUS

SPAUSTUKŲ SKAIČIUS DIDMENOS
PAKUOTĖJE:

REIKALINGAS DEKORA SPAUSTUKŲ
SKAIČIUS:

SPAUSTUKŲ SKAIČIUS DIDMENOS
PAKUOTĖJE:

2 spaustukai vienam apdailos metrui
(jei tarpai tarp laikiklių yra 600 mm)

500 vnt, kartu su varžtais bei sukimo
galvute

2 spaustukai vienam apdailos metrui
(jei tarpai tarp laikiklių yra 600mm)

100 vnt

2 spaustukai vienam apdailos metrui
(jei tarpai tarp laikiklių yra 600 mm)

100 vnt, 4.5 x 34 mm nerūdijančio
plieno varžtai

Montavimo instrukcija

THERMORY APDAILOS PROFILIAMS SU GRIOVELIAIS ŠONUOSE:

THERMORY APDAILOS PROFILIAI B1-1 MONTAVIMUI: C6, C9

THERMORY APDAILOS PROFILIAI SU DEKORA SPAUSTUKAIS: C8D

T-4 CLIP D4 sg2 lentoms, kurių plotis siekia iki 112 mm
T-6 CLIP C92 ir D4 sg2 lentoms, platesnėms negu 112 mm

Thermory juoda danga padengti
nerūdijančiojo plieno spaustukai T-4 ir
T-6 taip pat sukuria dailylentės paviršių
be matomų varžtų. T-4 spaustukas
palieka 4 mm tarpą tarp lentų, o T-6
– 6 mm tarpą. Spaustukai parduodami
kartu su nerūdijančiojo plieno varžtais.

Thermory nerūdijančiojo plieno
spaustukas B1-1 sukuria dailylentę be
matomų varžtų. Tvirtinkite spaustukus
prie pagrindo naudodami 4 x 40 mm
nerūdijančiojo plieno varžtus;
rekomenduojame naudoti po 2 varžtus
kiekvienam spaustukui.

Dekora fasado jungtis užtikrina paprastą,
greitą ir saugų montavimą. Tvirtinimas
su spaustukais leidžia orui cirkuliuoti
tarp lentų, taip užtikrinant ilgesnį fasado
tarnavimo laiką ir mažesnę drėgmės
žalos riziką. C8D profilis gali būti
montuojamas naudojant Dekora
spaustukus arba paslėptas kabes,
varžtus arba vinis.

5.3 T-4 ir T-6 CLIPS

5.2 B1-1 CLIP

Apdaila
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Kampinis profilis: CP3. Dažyta vietoje

Naudokite C4 42 x 42 mm profilį.

Nupjaukite lentas 45 laipsnių kampu.

Kampinis profilis CP3

Montavimo instrukcija

Lentas su tiesiai nupjautais galais,
galima montuoti, nepaliekant atviro
galinio pjūvio.

Tai yra paprasčiausias būdas sukurti
vientisą perėjimą nuo sienos iki sienos.

KELETAS KITOKIŲ SPRENDIMŲ KAMPAMS:

CP3 KAMPINIS PROFILIS IŠORINIAMS
IR VIDINIAMS KAMPAMS

Vienas universalus profilis
išoriniams ir vidiniams kampams.

6. Kampų dizainai

Apdaila



 

1.
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6. Montavimo metu naudokite pakankamą apšvietimą, kad
pastebėtumėte spalvos skirtumus ar defektus.

7. Nedideli spalvos ir blizgesio skirtumai gali atsirasti tarp
pavyzdžių, atskirų lentų ir pristatymo partijų ar net pačiose
lentose, nes tai lemia natūralūs medienos skirtumai arba
dažų senėjimas.

8. Venkite montuoti lentas su itin dideliais spalvos
kontrastais greta viena kitos. Kartais lentas su šiek tiek
skirtingais atspalviais reikia tolygiai paskirstyti, o ne
montuoti viena šalia kitos, net jei visos jos patenka į
priimtiną diapazoną.

9. Pirkdami įtraukite 10% lentų atliekų.

10. Prieš montavimą kruopščiai patikrinkite lentas dėl galimų
transportavimo pažeidimų ir niekada nemontuokite brokuotų
lentų.
SUMONTAVUS GAMINIUS, JIE LAIKOMI PRIIMTAIS
KOKYBĖS ATŽVILGIU.

Montavimo instrukcija

Įsitikinkite, kad visos montuojamos lentos būtų iš tos
pačios pakuotės ar partijos.

Thermory Vivid termo eglės apdaila (D4 / Channelsiding), spalva: Juoda. Privatus namas Nyderlanduose. Platinimas ir nuotrauka: InterFaca

2. Montavimo metu lentų galai ir bet kokie pažeidimai turi
būti uždažyti, kad drėgmė nepatektų į medieną, nes tai gali
sukelti lentos išlinkimą ir matomo paviršiaus dažų skilimą.

3. Kai perkelinėjate dažytas lentas, palikite tarp jų apsauginę
plėvelę. Kai įmanoma, laikykite lentas originalioje pakuotėje
visą sandėliavimo laiką ir nuimkite apsauginę plėvelę tik
prieš pat montavimą.

4. Nelaikykite išpakuotų gaminių dulkėtoje aplinkoje.

5. Atsargiai perkelkite šukuotas lentas. Visada dėkite lentas
taip, kad šukuotos pusės būtų viena prieš kitą, kitaip
atskyrimo pagaliukai gali palikti matomas žymes.

7. Iš anksto paruoštos
Thermory apdailos montavimas

Apdaila



 

 

 
 

  

 
 

  

15Montavimo instrukcija

8. Paviršiaus
priežiūra

Turėkite omenyje, kad medis yra natūrali medžiaga, todėl
spalvos pokyčiai gali būti netolygūs. Kiekviena lenta sensta
savaip, o skirtingos pastato fasado pusės taip pat keičiasi
nevienodai, priklausomai nuo saulės ir lietaus poveikio.
Balana paprastai patamsėja greičiau nei branduolys.

Thermory apdailos lentas galima apsaugoti UV spinduliams
atspariu pigmentiniu padengimu, tokiu kaip vaškas, beicas,
dažai ar mineralinė alyva, siekiant sumažinti spalvos
pakitimus ar atnaujinti jų išvaizdą. Natūraliu sėmenų aliejaus
pagrindu pagamintos alyvos nerekomenduojamos, nes jos
turi medžiagų, kurios gali tapti maistu biologiniams
organizmams, tokiems kaip bakterijos, pelėsiai ir kt.

Alyva ir dažai turėtų būti naudojami tik ant švarių, nedulkėtų
paviršių. Prieš naudojant pigmentuotą apdailos priemonę, ją
kruopščiai sumaišykite ir patikrinkite atspalvio tinkamumą
ant nedidelio paviršiaus ploto. Visada vadovaukitės gamintojo
nurodymais, nes dengimo ir džiūvimo laikas gali skirtis.

Naudojant Thermory Benchmark termo-radiata pušies
apdailos lentas išorėje, rekomenduojame prieš montavimą
dengti lentas iš visų keturių pusių UV spinduliams atsparia,
paviršių sandarinančia alyva arba dažais, o dengimą reguliariai
atnaujinti prieš jam nusitrinant. Taip pat galite palikti termo-
radiata pušies apdailos lentas nepadengtas, tačiau natūralaus
medžio akytam paviršiui labiau tikėtina, kad prikibs dulkės ir
kitos ore esančios dalelės.

Iš anksto padengtos Thermory apdailos lentos ilgiau išlaikys
savo savybes, jei bus sumontuotos po pakankamo pločio
stogeliu ir tinkama lietaus nuvedimo sistema, siekiant
sumažinti tiesioginį kontaktą su vandeniu.

Termiškai apdorotą medieną galima plauti medienos valikliu
ir šiltu vandeniu. Prieš naudojant medienos valiklį, kruopščiai
nuvalykite lentas šepetėliu, kad pašalintumėte nešvarumus
ir dulkes.

Skalavimui rekomenduojama naudoti sodo žarną su purkštuvu,
nustatytu į žemą slėgį, ir išbandyti mažame plote prieš
pradedant visą valymą. Stipri vandens srovė gali pažeisti
medieną, dėl ko atsiranda netolygus paviršius.

Prieš atliekant bet kokius atnaujinimo dažymo darbus,
pašalinkite visus atsilupusius dažus, dulkes ar kitus
nešvarumus nuo medinio fasado, naudojant vandenį ir
šveitimo šepetėlį. Fasado paviršius turi būti švarus ir sausas
prieš dengiant jį apsauginiu sluoksniu.

TERMIŠKAI APDOROTOS
MEDIENOS VALYMAS

      tikėtina nepermatomų

Prašome vadovautis Thermory fasado dangos priežiūros
vadovu, kad gautumėte išsamesnių patarimų.

Šis procesas prasideda iškart po produktų sumontavimo ir
gali trukti nuo kelių mėnesių iki kelerių metų, priklausomai
nuo jų veikiamos UV spinduliuotės intensyvumo.

rekomenduojame leisti Vivid Silvered fasado apdailai
natūraliai senti,

dažų eksploatavimo trukmė yra 10-15 metų, priklausomai
nuo dažų tipo

permatomų dažų eksploatavimo trukmė yra 7 metai

juodų dažų eksploatavimo trukmė yra 5 metai, o neperma-
tomų juodų dažų - 7 metai

alyvos eksploatavimo trukmė yra 1-3 metai, priklausomai
nuo oro sąlygų ir pastato vietos

THERMORY VIVID SILVERED -

THERMORY VIVID OPAQUE -

THERMORY VIVID TRANSLUCENT -

IGNITE BY THERMORY -

THERMORY ALYVUOTOS APDAILOS LENTOS -

Natūrali, nepadengta, termiškai
modifikuota mediena, nereikalauja jokios
įpatingos priežiūros, išskyrus valymą.
Thermory termiškai modifikuotos fasado
apdailos lentos yra patvarios ir išlieka
atsparios aplinkos poveikiui dešimtmečius,
net ir pačiuose atšiauriausiuose
klimatuose.

NAUDOJANT THERMORY APDAILĄ
LAUKE, LENTŲ PAVIRŠIUS NATŪRALIAI

MEDIENOS GAMINYS.

DĖL THERMORY PADENGTŲ IR
ALYVUOTŲ DANGŲ, PRIEŽIŪROS
DAŽYMO REIKALAVIMAI PRIKLAUSO
NUO KONKRETAUS GAMINIO.

vietoj perdažymo,

tikėtina pusiau

tikėtina pusiau permatomų

PILKĖS, KAIP IR BET KURIS KITAS

Apdaila



 

   

 

 

 

Jei pageidautina, galime pasiųlyti medieną,
sertifikuotą PEFC, FSC, arba Nordic Swan Ecolabel
sertifikatais.

Mediena yra atsinaujinantis, ilgaamžis ir puikiai
izoliuojantis išteklius resursas, todėl tai yra vienas
ekologiškiausių pasirinkimų statybų projektams.
Jei ir Jums svarbu išsaugoti vertingus išteklius
ateities kartoms, tuomet mūsų misija sutampa.
Mes kuriame ilgalaikę vertę, nes siekiame palikti

Montavimo instrukcija

THERMORY yra pasaulinis lyderis termiškai
modifikuotos medienos srityje. Siūlome aukštos
kokybės, ilgaamžius sprendimus, kuriuos
sustiprina aplinkai draugiškos technologijos. Per
pastaruosius du dešimtmečius nuosekliai
tobulinome savo žinias ir patirtį, glaudžiai
bendradarbiaudami su architektais, dizaineriais,
statytojais ir namų savininkais. Šio proceso metu
nuolat plėtėme savo gaminių asortimentą ir
tobulinome technologijas

THERMORY skatina skaidrią ir atsakingą įmonės
kultūrą. Rūpinamės aplinka ir su gamta elgiamės
pagarbiai. Mūsų pirkimų procesas yra atsakingas
aplinkosaugos požiūriu, o kokybės ir tvarumo
standartai – aukšti. Kiekvieną rąstą kruopščiai
tikriname, o mediena gaunama iš tvariai
tvarkomų miškų.

Palikite ilgalaikį poveikį

TIKRI MEDIENOS PRODUKTAI, TURINTYS
GROŽĮ BEI STABILUMĄ KIEKVIENOJE SKAIDULOJE

Paskutinį kartą atnaujinta: 2024 m. sausio mėn.
Visos ankstesnės versijos negalioja.medziogausa.lt

SAUNA

TERASA

pasaulį tvaresnį ir harmoningesnį.

Apdaila

VIDAUS APDAILA

DAILYLENTĖS




